—— Transportwagen _

Sterilisation

Transportwagen

Die Transportwagen bestehen aus
Chramnickelstahl 1840, Werkstoff 1.4 301
Zwischen 2 Rundrobir-Schiebebilgeln,

@ 25 mm. Dazwischen sind tiefgezogene
Borde eingeschweifit, welche mit einem
ringsumiaufendem, erhéhten Profilrand
mit grafien Radien versehen sind.

Die Borde sind 35 mim abgekantet, mit
Sicherheltsumschlag nach innen. Samit
gibt es kelne Schmutzecken. Die
Transportwagen sind mit 4 Lenkrollen
ausgeriistet, davon 2 mit Feststellern,

@ 125 mm, Bereifung antistatisch.
Massive Kunststoff-Abweiserrollen
schiitzen vor Beschddigungen.
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Bxsfz 000 X600 X1020) Boox 500 | 75.0410.7
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aus Chromnickelstahldraht, @ & mm, 3-seitig,
o mm hoch. Bestell-Nr. 01.1450.2




SPEZIALIST FOR STERILGUTLOGISTIK HUPFER |

Korbroller

HUPFER® Korbroller eignen sich zum Transport von Sterllgutkdrben
nach DUM. Die Korbroller sind mit 4 Lenkrollen in verzinkt-chromati-
sierten Gehdusen ausgestattet, 2 davon feststellbar, @ 125 mm,

2 StoBecken aus PU-Schaum schiltzen vor Beschadigungen.
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Abmessungen
BT xH (mm)

600 X 600 770 % 675 X B55
Regal-Transportwagen
(montagefertig)
aus Chromnickelstahl 18/10,
- . Werkstoff 1.4301
i Lieferung in nicht montiertem Zustand.

RTWZ 12-10-5
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RTWZ 12-12-6
RTWZ 12-14-5
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RTWZ 18-14-5
RTWZ 18-14-6
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Bestehend aus 4 Abweiserollen aus Kunst-
stoff, 2 davon feststellbar, @ 125 mm,
in verzinkt-chromatisierten Gehdusen.
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1400 X 500 X 900 200 iy | of2130.4

1400 X 600 X 900 200 15 01.2139.5

1000 X 500 % 1200 200 15 | 01.2140.3 * Die Artikel-
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1200 X 500 X 1800 200 22 : 01.2300.4 Auﬂﬂgen und,/oder

1200 % 600 X 1800 200 23 | oiz300.5 Halterungen.

1400 % 500 X 1800 200 23 | 01.2309.6

1400 % 600 X 1500 200 24 ! 01.2309.7
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HUPFER® Instrumentenkdrbe

Drei Modellreihen in unterschiedlichen Ausfihrungs-

varianten bestimmen das wmfangreiche Programm an
Instrumentenkarben und -schalen. Sie sind grundsitz:
lich fiir alle gingigen Sterilisationsprozesse geeignet.

Das Material Chromnickelstahl 13}‘1:::: Werkstoff 1.4301
und die Fertigung auf einer der modernsten Draht- und
Blechverarbeitungslinien Europas garantieren sowaohl
die Langlebigkeit dieser HUPFER® Produkte, als auch die
hervorragenden Reinigungs- und Hygieneeigenschaften.
Der Bodenrahmen sorgt fur die Stapelbarkeit.

Alle HUPFER® Siebschalen und -kérbe sind je nach
Madell mit Klappgriffen, Fallgriffen oder optional auch
mit Kombigriff lieferbar,

Siebkdrbe

mit Deckel, Seitenwand aus Drahtgeflecht 1.6 x 1.6 x 0.71 mm, gratfrei
aus Chromnickelstahl 18/10, elektrolytisch poliert

Beschreibung Abm ESSi.I ngen

B:

Kaorb mit Deckel E!u * 40 X 30 75.0128.2

Karb mit Deckel 80X 80 X 40 75.0113.2

Karb mit Deckel 220 X 140 X 50 75.0113.3

Korb mit Deckel 275 X175 % 35 75.0113.5

Korb mit Deckel 210 X 150 X 40 75.0116.1

Korb mit Deckel 310X 210 X 40 75.0116.2
Spiilkdrbe

Seitenwand aus Lochblech, gratfrei verarbeitet, Deckel mit Drehriegelverschiu®,
Bodenmaschung 6 x 6 % 1.2 mm, aus Chromnickelstahl 18/10, elektrolytisch poliert

Beschreibung Abmessungen
B T % H{mmj
Karbe mit verriezelb, Deckel 240X 250 X 40 :
Kiirbe mit verriegelh, Deckel LBO K 250X 40 75. cmg, 1
Kirbe it verriegellh. Deckel 240 X 250 X 60 75.0115.2
Kirbe mit verriegelb. Deckel 450 X 250 X 60 75.0115.3
[Korbe mit Deckel 240 X 250 X 60 75.0114.G
[Ktrbe mit Deckel 480 X 250 X 60 75.0113.9
Siebschale

aus Chromnickelstahl 18/10, elektrolytisch poliert

Maschenweite Abmessungen
BT o M ) an e

4% 4 240 X 250 X 50 75.0005.3 S
4% 4 2_"‘0 A 250 i ?':’* 75.0004.6 Siebschale mit Maschenweite 4 % 4 /5 x5 mm
i 240 X 254 X R0 75.0000.1
454 480 X 254 X 50 75.0000.4
%5 480 X 350 X 50 75.0005.9
5X5 480X 250X 70T 75.0004.8
LyEL 480 % 250 X100 FL.0004.9
5A5 H10 % 254 X 50 7500055
5XE 540 X252 % 60 75.0007.0

bXbx12 200X 170 % 70 75.0115.5

6Xx6x12 | 510 X 254 X 500 75.0115.9

GROx12 450 X 340 X 70 7501160

* nur auf Bestellung Siebschale mit Maschetweite 6 X6 X 1.2 mm
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