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OT - STARLED®

svitidlo pro velkou chirurgii

—>——TVHOT

Operal ni svitidlo OT - STARLED® je vyrobeno na
zaklad! revolu Ini LED technologie, ktera umo " %uje
dosahnout perfektniho osv!tleni v ka "dé pozici.
Hlavnimi vyhodami LEDdiod oproti b! 'nym
halogenovym "arovkam jsou:

- nizky tepelny vykon

- vyborné barevné podani

- vysoka doba "ivotnosti

OT - STARLED® Ize dodat se standardnim
kamerovym systémem, p#i&em" kamera m$' e byt
integrovana p#imo do rukojeti v centru sv'telné
hlavy svitidla nebo m$"e byt umist!na na zvla#ni
rameno se zapojenim p#es USB port.

Vlastnosti svitidla OT - STAR LED®:

velmi vykonné osvltleni pro v #&chny typy operaci

prom!nliva barevna teplota diky vybornému kontrastu na opera !'nim poli

redukce stinu opera! niho pole a plné osv!tleni nejen plo #!, ale i do hloubky

ostra a jasna svitivost a" 160.000 Ix

velmi snadna obsluha a sni"eni naklad$ do budoucna

svltlo bez IR-za#eni, tedy bez tepla v opera&nim prostoru i u sv!telné hlavy

diky ergonomii je obsluha neoby! ejn! snadna s velmi snadnym a rychlym nastavenim
mo" nost multimedialni integrace (kamera...)

stalé barevné podéani po celou dobu

I-SENSE?® - revolu! ni ovladaci systém patentovany firmou ACEM

LIGHT-UP® - systém pro minimaln! invazivni chirurgii. Sv!tlo je vyza#ovéano nad svitidlo
ACRIS®-inteligentni systém, patentovany firmou ACEM

Intenzita Fokusace Hloubka pole

Technické parametry:

Svltelny zdroj 70 LED diod
I'ivotnost LED 50.000 hodin
Svitivost/ 1 m 160.000 Ix
Regulace sv!tla 10% a" 100%
Barevna teplota 4.900°K
P#ir$stek teploty u pacienta rc

Pr$m!r svltelné stopy d10 26 cm
Hloubka sv!telného pole L1+L2 111 cm

Index barevného podani Ra 95+1

Nap!ti 230V

Pr$mlr svltelné hlavy 80 cm
Hmotnost svltelné hlavy 25 kg
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